HE-0002
| 076

X

20

0

320

310

300

290
280

270

260

d4s

dgas

8.'¢6¢
00°0¢-

0€'L62
1G'8€

£o'csz
SS7¢l9

1251

-20%

3/

8¢'¢6C

-20%

1254

000

2’262
£6'91-

167262
99°/1-

35+00.00

320

310

300

290
280

270

260

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

10

-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

-150

320

310

300

290

280

270

260

Y'68¢
das 29°9¢

69°LLC

SS

34+50.00

320

310

300

290

280

270

260

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

10

-140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10

-150

02/92/G




	Rdy Plans
	HE-0002_Rdy_TSH
	HE-0002_Rdy_psh_1A
	HE-0002_Rdy_psh_1B
	HE-0002_Rdy_typ
	HE-0002_Rdy_psh_2C-1
	HE-0002_Rdy_psh_2C-1
	HE-0002_Rdy_psh_2C-1
	HE-0002_Rdy_psh_2C-1
	HE-0002_Rdy_psh_2C-1
	HE-0002_Hdy_dtl_2D
	HE-0002_Hdy_dtl_2D
	HE-0002_Rdy_sum_3B-1
	HE-0002_Rdy_sum_3D
	HE-0002_Rdy_sum_3D
	HE-0002_Rdy_sum_3G-1
	HE-0002_Rdy_psh_3P-1
	HE-0002_Rdy_PLS
	HE-0002_Rdy_PLS
	HE-0002_Rdy_PLS
	HE-0002_Rdy_PLS
	HE-0002_Rdy_PRS
	HE-0002_Rdy_PRS
	HE-0002_Rdy_PRS
	HE-0002_Rdy_PRS
	HE-0002_Rdy_PRS

	Cross Section
	HE-0002_Rdy_X1
	HE-0002_Rdy_X1A
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_L
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1
	HE-0002_RDY_XPL_Y1


